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Производители и поставщики 

Mascoat в России
	Название компании
	Город
	Телефон
	Электронный адрес

	ООО "ДЭМОС"
	Волгоград
	(8442) 26-25-81
	mascoat.rus@gmail.com

	ООО "Группа компаний ИнкомТехСнаб"
	Москва
	(495) 228-17-68
	zlkz@list.ru

	ЗАО "Предприятие Итиль"
	Волгоград
	(8443) 317-073
	itil@volzhsky.ru

	ЗАО "ИнГруп"
	Волгоградская обл.
	(8443) 31-29-67
	ingroup34@gmail.com

	ООО "Термалтекс"
	Нижегородская обл.
	(831) 437-84-09
	thermaltex@mail.ru

	ООО "Росгазпроект"
	Тюменская обл.
	(3452) 62-30-50
	zzz0131@rambler.ru

	ООО "Спецпокрытие"
	Ростовская обл.
	(86392) 7-00-95
	specpokritie@rambler.ru

	ООО "Северо-западная строительная компания - 7"
	Ленинградская обл.
	(812) 461-64-90
	bst1@mail.ru

	ООО "ТЭСТ"
	Белгородская обл.
	(4725) 44-53-06
	ooo-test@yandex.ru

	ООО "БалтХимПром"
	Калининградская обл.
	(4012) 56-33-28
	ooo-bhp@yandex.ru

	ЗАО "Металлотехника"
	Ярославская обл.
	(4852) 72-18-73
	umma@inbox.ru

	ООО "Сахалинская ремонтная компания"
	Сахалинская обл.
	(4242) 77-40-77
	sakhremcom@yandex.ru

	ООО "Арсенал-СК"
	Ставропольский край
	(87935) 3-79-80
	arsenal-sk@bk.ru

	ИП Ландо А.Б.
	Астраханская обл.
	(8512) 77-44-29
	natalia-nikol@mail.ru

	ООО "АльянсЭкспоКом"
	Пензенская обл.
	(8412) 34-61-96
	info@aek-penza.ru

	ООО "Центр строительной комплектации"
	Челябинская обл
	(351) 236-28-74
	csk7@yandex.ru

	ООО "Уралиндастри"
	Свердловская обл.
	(343)344-50-86
	uralindustry@gmail.com

	ООО "Мегалит Полимер"
	Краснодарский край
	(8612) 67-59-14
	megalit@bk.ru

	ЗАО "Маскоат-С"
	Краснодарский край
	(8622) 40-03-95
	mascoatsochi@mail.ru

	ООО "Электрум-Ижевск"
	Удмуртская республика
	(3412) 58-49-51
	lissa@neomail.ru

	Филиал ООО "Электрум-Ижевск"
	Респ. Татарстан
	(843) 5-114-960
	alekseevnv@yandex.ru

	ООО "С.А. Оскар"
	Томская обл.
	(3822) 53-08-59
	koptevsem@mail.ru

	ООО "Велес"
	Респ. Саха
	(496) 483-05-86
	weles5@mail.ru

	ООО "РосТехЭнерго"
	Новособирская обл.
	(383) 335-89-60
	info@rostechenergo.com

	ООО Строительно-инвестиционная компания "Сервисстрой"
	Респ. Дагестан
	(8722) 62-88-76
	sikstroi@rambler.ru

	ЗАО "Маскоат-С"
	Самарская обл.
	(846) 248-05-52
	mascoat-samara@mail.ru
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     Смотреть видео
Смотреть видео
	

	


	О теплоизоляционном покрытии TSM Ceramic

	



Производители и поставщики 

TSM Ceramic в России
	Название компании
	Город
	Телефон
	Электронный адрес

	ООО Научный Центр «Сибирская Теплосберегающая Компания»
	Красноярск
	(391)201-81-16
	ncstk@mail.ru

	ООО «АртМакс»
	Томск
	(3822) 33-98-77
	hav.83@mail.ru

	ООО «ВолгаТермоТехнология»
	Тольятти
	(8482) 506-196
	volga-tt@mail.ru

	ЗАО «СТС-Строй»
	Омск
	(3812) 234728
	

	ООО «УТСК»
	Екатеринбург
	(343) 2-688-177
	utsk@list.ru

	ООО "ТОР" 
	Южно-Сахалинск
	(4242) 50-56-65
	tor@dsc.ru

	ООО «Флэш»
	Барнаул
	(3852) 75-77-80
	flashpk@mail.ru

	ООО «Термал-Уфа» 
	Уфа 
	(347) 263-51-66
	termalufa@yandex.ru

	ООО «СибМегаСнаб»
	Новосибирск
	(383)214-91-58
	mail@sibmegasnab.ru




Отзывы потребителей


Нормативные документы


Видео
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	О теплоизоляционном покрытии Теплос-Топ
	

	
	



Производители и поставщики 

Теплос-Топ в России
	Название компании
	Город
	Телефон
	E-mail

	Дуайт
	Москва
	7 (495) 965-3319
	hvlp@hvlp.ru

	ООО «Камелот»
	Владимир
	7 (4922) 452358
	oookamelot33@rambler.ru

	Битум-Екатеринбург
	Екатеринбург
	7(343)22839I2
	bitum-e@mail.ru

	ЗАО "ЖИЛИЩЕ"
	Ижевск
	8-922-686-9655
	

	ООО «Ремстройсервис»
	Казань
	7 987 297-54-38
	psfremss@mail.ru

	ООО "ПРОФИ"
	Коломна
	8(496)615-46-68
	

	"Кристалл"
	Клин
	7 910-40760-25
	

	ООО  «АВИО»
	Нижневартовск
	7 (3466) 43-1803
	AvioNv@yandex.ru

	Бетостиль
	Омск
	7 905 944-3896
	betostil@rol.ru

	ООО«Инжинерно-Аналитический центр»
	Рязань
	7 910 903 9999 
	

	ООО "Щит-Т"
	Санкт-Петербург
	7 921-966-4374 
	vitaliy_ap@mail.ru

	ООО «Дуайт-Поморье»
	Северодвинск
	7 921 08-08-968 
	

	ООО «БелРусТорг»
	Смоленск
	7 910 723-5294 
	aishin@yandex.ru

	ООО «Стром»
	Уфа
	7 (347)251-1408 
	



Отзывы потребителей
Видео





Смотреть видео

Спец-релиз


Продолжение отчета в части 3
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Часть 3


Инотерм	9


Пенополиуретан	10


Корунд	11








Данный отчет содержит подборку информации о жидких теплоизоляционных материалах в России, способах и особенностях их применения.


Для каждого продукта указаны как основная фирма-поставщик, так и дилеры в России.


Ознакомившись с отчетом, вы сможете решить проблемы с изоляцией с помощью новейших технологий, используя жидкую изоляцию от ведущих производителей мира.


Также здесь вы найдете отзывы людей, которые уже использовали жидкие изоляционные материалы.


Наш отчет создан для того, чтобы самые передовые технологии оказались в вашем бизнесе и принесли вам прибыль. 
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Примеры использования:


Объект:   ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ 


ЦТП No 1 по ул. Уфимская, 2а ЖКХ г. Пермь (2005 г.)


Покрытие:   сверхтонкое теплоизоляционное покрытие Mascoat®.


Результат:  Теплоизоляция выполнена согласно проекта. Сверху нанесена краска. 


�


�


Объект:  ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ 


ЦТП No 4 по ул. Моторостроителей, 7а ЖКХ г. Пермь (2005 г.)


Покрытие:   сверхтонкое теплоизоляционное покрытие Mascoat®.


Результат:  Теплоизоляция выполнена согласно проекта. Сверху нанесена краска. 





�





�








�





1) Чем отличаются покрытия серии Mascoat®?


Различия существуют по некоторым техническим характеристикам. Компания-производитель пошла по пути "специализации" продуктов для конкретных нужд потребителя.


Mascoat® "I" применяется преимущественно в промышленности для поверхностей с температурами до 260 °С (пиковое значение).�Формула Mascoat® "M" была разработана для того, чтобы покрытие не теряло своих свойств при постоянном контакте с морской водой. Выдерживает температуры до 232 °С.�Mascoat® "W" обладает высоким коэффициентом линейного удлинения (632 %), что позволяет его применять наиболее эффективно при теплоизоляции строительных конструкций. Покрытие выдерживает температуры до 100 °С. 





2) Где можно приобрести сверхтонкие теплоизоляционные покрытия серии Mascoat®?


Рекомендуем связаться с �HYPERLINK "http://www.mascoat.ru/contacts/contacts.html"�инженерно-методическим центром�, чтобы мы оказали Вам помощь в выборе ближайшего поставщика. Остерегайтесь подделок! Требуйте сертификаты, подтверждающие происхождение товара, а также авторизованные права дилера/субдистриьбьютора. 





3) Какую толщину слоя необходимо нанести, чтобы обеспечить теплоизоляцию объекта?


Толщина покрытия зависит от температуры теплоносителя, температуры и влажности окружающей среды, а также особых условий, задаваемых заказчиком. В каждом конкретном случае производится расчет толщины изоляционного слоя в соответствии с СНиП 2.04.14-88*, СНиП 23-01-99, СНиП II-3-79*. Рекомендуем Вам обратиться к нашим партнерам в Вашем регионе для производства теплотехнического расчета по Вашему заданию (список можно посмотреть �HYPERLINK "http://www.mascoat.ru/contacts/distributors.html"�здесь�).





4) Являются ли покрытия серии Mascoat® антикоррозионными?


Вследствие своей структуры покрытия серии Mascoat® обладают антикоррозионными свойствами и препятствуют образованию ржавчины под слоем изоляции на алюминиевых и поверхностях из нержавеющей стали. Стальные поверхности требуют предварительной грунтовки.





5) Можно ли использовать покрытия как защиту от конденсации?


Конечно. Покрытия снижают или полностью устраняют образование конденсата. Например, Вы можете использовать Mascoat® как защиту от конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, в помещениях с повышенной влажностью и т.д.





6) Образуются ли трещины на поверхности изоляции при перепадах температур?


Покрытия разработаны таким образом, что они расширяются/сжимаются вместе с поверхностью после нанесения. Например, линейное удлинение Mascoat® "W" составляет 632 %, что позволяет покрытию изгибаться без разрушения или отрыва при расширении/сжатии поверхности. Это особенно ценно при его использовании в качестве теплоизоляции для строительных конструкций и сооружений. 





7) Влияют ли какие-нибудь вещества на разрушение покрытий?


Mascoat® "I" стоек к щелочам. Длительное воздействие кислоты приведет к разрушению покрытия. Дизельное топливо, бензин, масло при попадании на покрытие не разрушают его. Единственная проблема - некоторые вещества при непосредственном контакте просто загрязняют изолированную поверхность. Материал можно помыть струей воды, мыльной водой. Если вы боитесь повредить покрытие, рекомендуется на материал нанести покрытие на акриловой основе, если это не противоречит условиям эксплуатации. 
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Отличный материал, но уже года два как есть дешевле – Астратек. Тоже самое, но на 70% дешевле, так как из импортных компонентов, но производится в России на заводе Термалком в Волгограде.


�Можно купить в Нижнем Новгороде в «ООО Батекс» - дилер завода.


�Астратек - единственный из отечественных сверхтонких теплоизоляторов включен в каталог строительных материалов Росстроя, все сертификаты имеются. Есть отзывы и успешное применение на нижегородских и других объектах ПФО и значительно севернее.��ООО Батекс , 831-4658-555, Бекетова 3Б
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Примеры использования:


- Трубопроводы тепловых систем отопления;


- Паропроводы и газопроводы;


- Системы кондиционирования воздуха;


- Трубы с холодной водой (для предотвращения конденсации);


- Гидранты, водонагреватели и бойлеры;


- Теплообменники;


- Паровые котлы;


- Стены жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны;


- Крыши жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны;


- Металлические сооружения;


- Ангары и гаражи;


- Покрытие внутренней части корпуса средств военного и специального назначения;


- Рефрижераторы;





�





�





Котельная "Гортеплоэнерго" и Завод взрывчатых веществ - покрытие TSM Ceramic прослужит ещё долго.





�








�





TSM Ceramic - современные технологии. Ключ уникальной теплоизоляционной способности TSM Ceramic лежит в его составе. TSM Ceramic - это микроскопические (0,03-0,08 мм) пустотелые керамические шарики, обладающие исключительными свойствами, как при нагревании, так и при охлаждении, которые находятся во взвешенном состоянии в жидкой композиции, состоящей из синтетического каучука, акриловых полимеров и неорганических пигментов. Эта комбинация делает материал легким, гибким, растяжимым. Материал обладает хорошей адгезией к покрываемым поверхностям. Материал представляет собой суспензию белого цвета, которая после высыхания образует эластичное покрытие.


�TSM Ceramic - простая и доступная теплоизоляция. Материал TSM Ceramic предназначен для получения покрытия на поверхностях любой формы и в самых труднодоступных местах. TSM Ceramic может наноситься на металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную, пластиковую, резиновую, картонную и некоторые другие поверхности с помощью кисти или безвоздушного распылителя. Поверхность, на которую наносится состав, должна быть чистой, обезжиренной, без грязи и ржавчины. Материал эксплуатируется при температуре от -60'C до +260'C, наносить материал можно на поверхности с температурой от +1'С до +150'C, что во многих случаях позволяет производить теплоизоляционные работы без остановки технологического процесса. Толщина технологического слоя покрытия не более 0,6 мм, время сушки от 12 до 24 часов. Период вулканизации каждого слоя от прохода инструмента - 0,5 - 12 часов. Норма расхода материала при однослойном покрытии - 1 литр на 2 м.кв. при толщине 0,38 мм. Покрытие имеет гарантию 10 лет. Срок эксплуатации свыше 20 лет. 





TSM Ceramic - практично и безопасно.


�TSM Ceramic - антикоррозионный материал. Высокий показатель адгезии TSM Ceramic позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха, тем самым, устраняя потенциал внешней коррозии и образования ржавчины, в отличие от "оберточных теплоизоляторов", пенополиуретана или минеральной ваты.


�TSM Ceramic - экологически чистый материал, который не содержит в своем составе ядовитые или вредные субстанции, что позволяет работать с ним в помещениях без дополнительной вентиляции. Материал имеет гигиеническое заключение России.


�TSM Ceramic - пожаробезопасный материал, который не поддерживает горение. Пленка толщиной 1,0 мм обугливается при температуре 500°С и разлагается при температуре 840°С, выделяя окись углерода и азота, что способствует замедлению распространения пламени. �Материал соответствует требованиям пожарной безопасности, имеет заключения пожарной лаборатории России: группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97), коэффициент дымообразования - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97).
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�HYPERLINK "http://tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/tec2-big.GIF"�23.11.2006г. "Красноярская ТЭЦ-2"�


�HYPERLINK "http://tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/mers-big.gif"�01.12.2006г. "Мерседес центр"�


�HYPERLINK "http://tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/krascvetmet-big.gif"�10.03.2007г. "Красцветметстрой"�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/23.05.07-Krivbasproet-big.jpg"�23.05.2007г. "Криворожская теплоцентраль"�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/29.08.07-Peter-big.jpg"�29.08.2007г. ОАО "ТГК №1", г. Санкт-Петербург�


�HYPERLINK "http://tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/otziv/omsk-big.jpg"�02.08.2007г. "Омская ТЭЦ-5"�








�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/sertif2/poj1-big.jpg"�Сертификат пожарной безопасности�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/sertif2/san1-big.jpg"�Санитарно-эпидемиологическое заключение�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/sertif2/sootv1-big.jpg"�Сертификат соответствия�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/sertif2/elcometr-big.jpg"�Письмо-рекомендация по измерению толщины покрытия TSM Ceramic�


�HYPERLINK "http://www.tsmceramic.ru/images/tsmceramic.ru/sertif2/rostexnadzor-big.jpg"�Заключение "Ростехнадзора"�
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Примеры использования:


�


Окраска емкостей для водоподготовки


�


Процесс обработки коттеджа


�


Коттедж после обработки Теплос-Топом





�








�





Теплос-Топ обладает уникальными свойствами, обеспечивающими теплоизоляцию помещений, подвалов, емкостей, трубопроводов и заменяя собой значительный слой традиционной теплоизоляции. После высыхания Теплос-Топ образует ТОНКОЕ, ПРОЧНОЕ, ЭЛАСТИЧНОЕ, ДОЛГОВЕЧНОЕ, НЕ ТОКСИЧНОЕ теплоизоляционное покрытие.


Теплоизоляционное покрытие имеет более 500 оттенков цветов. Что позволяет выполнять различные варианты окраски фасадов и интерьеров.


Физико – механические показатели Teplos-Top


Показатель�
Ед. измерения�
Значение�
�
Удельный вес�
г/см3�
0,82�
�
Адгезия�
%�
100�
�
Прочность при растяжении�
кг/см2�
4,8�
�
Коэффициент теплопроводности�
Вт/(мК)�
0,03 - 0,001�
�
Теплостойкость�
°С�
-60/+260�
�
Удлинение�
%�
65�
�
Экологическая безопасность


Применения маты из минеральной ваты в качестве теплоизоляции  при монтаже вентилируемых фасадов приводит к увеличению случаев заболеваний туберкулезом и раком легких.


Через 3-5 лет минераловатные маты разрушаются вследствии воздействия на них климатических изменений и мощной тяги.


Эта тяга  отламывает и выносит за пределы микроскопические иголочки - обломки минваты. Внешне это выглядит как постоянное облако из микроскопических стеклянных иголок. Эти иголки мы вдыхаем, находясь в зоне домов, отделанных вентилируемыми фасадами.


Попадая нам в легкие, они наносят микроскопические травмы легким, которые и приводят к тяжелым заболеваниям.








8 (продолжение)





ЦЕНТРМОНТАЖАВТОМАТИКА��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt.jpg"�Акт успешного применения жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП на котельном оборудовании.� 





Рязанская региональная генерация��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt1.jpg"�Отзыв об успешном применения жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП на участках паропровода.� 





НИИ СТАЛИ��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt2.jpg"�Отзыв об успешном применения жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП для изоляции теплопровода из стали.� 





ООО ЭМИН+��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt4.jpg"�Применение жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП для экономии затрат на отопление.� 





Алиев Б.Г.��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt4.jpg"�Применение жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП для экономии расхода газа на отопление частного дома.� 





ООО Фирма Подряд


�HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt5.jpg"�Применение жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП для устранения эффекта "холодной стены" кирпичного дома.� 





ОАО Металлургический завод Электросталь��HYPERLINK "http://penat503.narod.ru/images/akt5.jpg"�Акт проверки эффективности жидкой теплоизоляции ТЕПЛОС-ТОП на трубопроводах.� 








«…Экологически чистое покрытие «Теплос-Топ» обладает высокими утепляющими качествами благодаря структурному включению в свой состав стеклокерамических микросфер, придающих  материалу особые теплоотражающие и теплосберегающие свойства. Краска наносится на предварительно загрунтованную металлическую поверхность. Может она наноситься и на бетонную, кирпичную, деревянную, стеклянную, пластиковую, резиновую, картонную и другие поверхности…» Источник: Журнал Спец Техника (№4, апрель 2008)


�HYPERLINK "http://www.spec-technika.ru/index.php?page=issue&pid=100830&sub=100006&item=100836"�Читать далее�





ООО "Альтаиста" 


Ул. Республики 142, оф. 302 (Технопарк Тюменской области)


534-006


Stroim@elport.ru


Elport-ds@yandex.ru





ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА





ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть





Выберите путь продвижения вашей компании в сети интернет на �HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru"�Stroim.ELport.ru:�


После регистрации компании





Платите только за результат, используя тариф �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services"�Промо�. 





�HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services"�Промо� – это оплата а результат + доступ ко всем основным сервисам традиционных тарифов. При заказе тарифа �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services"�Промо� Вы вносите на счет своей фирмы некоторую сумму (от 1000 руб). По мере просмотра пользователями контактов фирмы и/или объявлений с этой суммы автоматически списываются средства с учетом установленной стоимости одного показа. Ознакомиться со всеми возможностями тарифа можно �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services"�здесь.�





Продвигайте коммерческое предложение вашей фирмы с помощью �HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru"�Stroim.ELport.ru�.





Мы оформляем коммерческое предложение на страницах нашего порталаж; публикуем от Вашего имени объявления с аннотаций Вашего коммерческого продвижения и ссылкой на него; размещаем эти объявления не только на портале, не только на сайтах партнерской сети, но и на десятках других досок объявлений; составляем и размещаем рекламное объявление в рекламной сети Яндекса, при этом настраиваем объявление на те регионы, которые Вас интересуют; включаем Ваше предложение в подписную рассылку «Новости строительного портала». То, что мы перечислили – это еще не все! Ваша компания переводится на тариф Промо. Подробнее о продвижении коммерческих предложений вы найдете �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/promo_kom"�здесь�.








ООО "Альтаиста" совместно с �HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru"�Stroim.ELport.ru� предлагает Исследование необходимой отрасли рынка для вашего бизнеса. 





На портале �HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru"�Эльпорт� вы можете ознакомиться с примером подобных исследований: 


�HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/?files=get&id=142"�"Каркасное домостроение. Малоэтажное строительство. Индивидуальное строительство (регион - УрфО)"�


«Жидкие теплоизоляционные материалы»


Вам не хватает клиентов? Вы хотите больше знать о своих конкурентах? Вам нужно оперативное и качественное исследование вашей отрасли рынка, чтобы увеличить продажи? Закажите маркетинговое исследование в ООО «Альтаиста». Для заказа используйте 


тел. 8(3452)534-006


тел. 8-912-39-39-981


электронную почту �HYPERLINK "mailto:elport-ds@yandex.ru"�elport-ds@yandex.ru�.








ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть





ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА








