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Производители и поставщики 

Инотерм 
	Название компании
	Город
	Телефон
	E-mail

	ЧП Таран Ю.Г.
	Николаев
	8-067-954-59-79
	

	ЧП «Донбассгазсервис»
	Луганская обл.
	38 0642 33-87-54
	santa@lds.net.ua

	ООО ТД «Профи-центр»
	Харьков
	38 057 756-33-71
	profi@bestnet.ua

	ЧП «Строительные материалы»
	Северодонецк
	38 06452 4-23-39
	

	ЧП "Шинкевич Г.П."
	Кировоград
	38-0522-22-24-97
	Shinkevich@ ukr.net

	Профи-Центр
	Харьков
	380577563371
	profi@profi-centr.kiev.ua
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[image: image20.jpg]



Сертификаты

[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



	

	


	                  О теплоизоляционном покрытии 

Пенополиуретан




Производители и поставщики 

Пенополиуретана
	Название компании
	Город
	Телефон
	E-mail

	«Промышленные установки»
	Самара
	(846) 271-11-12
	admin@proppu.ru

	«Промышленные установки»
	Приморский край, п. Лучегорск
	8 908 444 25 25,
	Vostocenergomont@mail.ru

	«Промышленные установки»
	Улан-Удэ
	(3012) 46-21-20
	

	«Промышленные установки»
	Саратов
	(904) 240 89 77
	

	НПО "Полипрен"
	Самара
	(846) 920-62-15
	market@polyprene.com

	ООО "Север-полимер"
	Сыктывкар
	(8212) 663401
	info@sever-polimer.ru

	ООО «Теплогидроизоляция»
	Тула
	(4872) 36-25-10
	Ivan_Stepanov@home.tula.net

	ООО «Таурус»
	Губкин
	8(47241)4-58-37
	

	ООО «Теплосервис»
	Липецк
	8(4742) 41-39-89
	teploservice@lipetsk.ru

	ООО «Стройспецсервис»
	Рязань
	8(4912) 27-46-89
	

	ГК Баустрой
	Москва
	7 (495) 925-75-79
	baustroy@inbox.ru

	ООО Торговый Дом "Логрус"
	Тула
	8(4872) 710-120
	logrusnpp@yandex.ru

	ООО "СТРОЙЛЕГИОН"
	Краснодар
	8-861-260-06-62
	stroylegion@nm.ru

	ООО "РЕАКТИВ"
	Казань
	8-(843)-512-23-27
	



Статьи
Территориально-

строительные нормы для ППУ

	

	


	                  О теплоизоляционном покрытии 

Корунд





Производители и поставщики 

Материала Корунд
	Название компании
	Город
	Телефон
	E-mail

	ООО ВИРЦ - Волгоградский Инновационный Ресурсный Центр
	Волгоград
	8(8442)50-62-30
	boyarincev@volga34.ru

	Термоплекс
	Москва
	(495) 984- 22- 13
	termoplex@mail.ru

	"НПО ФУЛЛЕРЕН" 
	Волгоград
	7 (8442) 50-62-30
	mail@korund34.ru

	ООО «ДИК»
	Киров
	89128262987
	dik.kirov@mail.ru 

	ООО «ТриС»
	Калининград
	(4012) 76-29-25
	e-mail: ltd.tris@gmail.com

	ЗАО "Сервисинвестпроект"
	Саратов
	(8452)-609027
	

	Bioflame
	Москва
	7 (495) 920-40-85
	bioflame@inbox.ru

	БелКомСтрой, ООО
	Раменское
	8(495)517-98-94 
	info@teplokraska.ru

	INNOVATION GROUP
	Москва
	7 (495) 979 8805
	info@innovation-group.ru
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Данный отчет содержит подборку информации о жидких теплоизоляционных материалах в России, способах и особенностях их применения.


Для каждого продукта указаны как основная фирма-поставщик, так и дилеры в России.


Ознакомившись с отчетом, вы сможете решить проблемы с изоляцией с помощью новейших технологий, используя жидкую изоляцию от ведущих производителей мира.


Также здесь вы найдете отзывы людей, которые уже использовали жидкие изоляционные материалы.


Наш отчет создан для того, чтобы самые передовые технологии оказались в вашем бизнесе и принесли вам прибыль. 
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 Примеры использования:





�


�


Теплоизоляция фасада частного дома. Толщина слоя "Инотерм" - 1,5 мм


�


Снижение температуры на поверхности реактора с 65 до 30°С. Снижение температуры воздуха в помещениях над реакторами с 34 до 23°С. Слой нанесенного материала "Инотерм" - 0,8 мм.





�








�





«Инотерм» - суспензия, состоящая из специально разработанных органических, сополимерных смол, наполненных полыми керамическими и стеклянными сферами, размером до 60 мкм с добавлением пигментов, лаков, растворителей.





Основной сферой применения материала «Инотерм» является изоляция трубопроводов систем отопления, паропроводов, теплообменников, нагревательных котлов, емкостей для хранения жидкостей, запорной арматуры, утепление фасадов зданий, сооружений, утепление жилых помещений с внутренней и наружной стороны, покрытие бойлерных, подвальных помещений, насосных станций (для предотвращения конденсата).





Высокая отражательная способность материала «Инотерм» обусловлена высокой отражательной способностью разряженных керамических и силиконовых сфер. Разряженность сфер существенно снижает эффективную теплопроводность материала Инотерм по сравнению материалами, у которых плотность такого же порядка.�Ключ уникальной теплоизоляционной способности «Инотерм» в пустотелых, микроскопических (0,03-0,08 мм) керамических и заполненных воздухом силиконовых шариках, которые обладают исключительной способностью, как нагревания, так и охлаждения.





 Свойства:





- атмосферостойкий


- эластичный


- стойкий к истиранию


- готовый к применению


- эффективен при отделке конструкций, подверженных конденсированию влаги


- высокая адгезия


- подбор цвета по каталогу RAL





Выполнение работ:





Теплоизоляционный материал «Инотерм» перед применением следует тщательно перемешать (при использовании миксера перемешивание производить на малых оборотах). «Инотерм» наносится кистью, щеткой, валиком, краскопультом. Время высыхания материала зависит, прежде всего, от температуры окружающей среды и влажности воздуха. При нормальных климатических условиях ( температура воздуха +20 ºС и влажности воздуха 60 %) время высыхания составляет не более 3-х часов. При необходимости материал разбавляется органическими растворителями (сольвент, метилацетат, бутилацетат группы этих растворителей). 





Высохший (полимеризовашийся ) материал прочен к механическим, химическим воздействиям. Инструменты следует сразу же после применения промыть вышеуказанными растворителями. 
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�HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/images/teplodar1_big.jpg"�Отчет о применении жидко-керамического покрытия «Инортерм» в г. Теплодар�





�HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/images/teplodar2_big.jpg"�Отзыв о жидко-керамическом покрытии «Инотерм» ЖЭСП ООО «Наш город»�





- �HYPERLINK "http://profi-centr.com.ua/termo/inoterm/info/index.htm"�Описание��- �HYPERLINK "http://profi-centr.com.ua/termo/inoterm/tech/index.htm"�Технические характеристики��- �HYPERLINK "http://profi-centr.com.ua/termo/inoterm/application/index.htm"�Инструкции по применению��- �HYPERLINK "http://profi-centr.com.ua/termo/inoterm/area/index.htm"�Области применения��- �HYPERLINK "http://profi-centr.com.ua/termo/inoterm/tech_karta/index.htm"�Тех. карта�


- �HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/index4.html"�Расчеты�





- �HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/index5_1.html"�Держстандарт�


- �HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/index5_2.html"�НИИСМИ�


- �HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/index5_3.html"�Пожарные�


- �HYPERLINK "http://www.inoterm.com.ua/index5_4.html"�СЭС�
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Примеры использования:





�








�





�





�





�





�








�





Пенополиуретан (ППУ) представляют собой наиболее универсальную группу из выпускаемых в настоящее время полимеров. Обладает уникальными качествами за счет изменения рецептуры и режимов переработки. Это даёт возможность получать большой ассортимент конечных продуктов - от мягких эластичных материалов до жестких и твердых.


Пенополиуретан на 85-90% состоит из воздуха. Образование пенополиуретана происходит при реакции между собой двух компонентов в жидком состоянии: полиола и полиизоционата. Из тонны пенополиуретана можно получить примерно 20 кубических метров тепловой изоляции при плотности 50 кг/м м3.


Напыление пенополиуретана - это современным метод создания тепло- и гидро-изоляционных покрытий. Пенополиуретан обладает способностью покрывать поверхность практически любой формы с отличной адгезией и позволяет проектировать и производить теплоизоляцию всевозможных элементов зданий и сооружений, имеющих сложные формы. Кроме того, пенополиуретан напыляется практически на любые материалы: дерево, стекло, металл, бетон, кирпич, не зависимо от конфигурации поверхности. В результате этого отсутствует необходимость в специальном крепеже изоляции.


При напылении пенополиуретаном слой получается монолитным, без стыков. При заливке все пространство полости заполняется однородным материалом.


— Пенополиуретан (ППУ) обладает очень низкой теплопроводностью.


— Пенополиуретан (ППУ) - долговечен - срок службы ППУ не менее 25 лет, если нет механических повреждений.


— Теплопроводность пенополиуретана (ППУ) в отличие от большинства теплоизоляционных материалов не зависит от влажности среды.


— Пенополиуретан (ППУ) биологически нейтрален и устойчив к микроорганизмам, плесени, а также гниению. 


— Пенополиуретан (ППУ) относится к группе трудносгораемых материалов, при отсутствии открытого пламени пенополиуретан не горит.


— Пенополиуретан (ППУ) - это высокая технологичность, обеспечивающая наиболее сжатые сроки работ ( за смену напыление до 500 м2)
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«…Полиуретаны являются универсальным материалом: на основе полиуретанов изготавливают эластичные, полужесткие и жесткие материалы. Полиуретаны перерабатывают практически всеми существующими технологическими методами: экструзией, прессованием, литьем, заливкой. На их основе получают все известные типы материалов и изделий: наполненные, армированные, вспененные, ламинированные, в виде плит, листов, блоков, профилей, волокон, пленок. Наконец, изделия и конструкции на основе полиуретанов используют во всех без исключения отраслях промышленности…»


�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/ppu.php"�Читать далее�





«…При синтезе полиуретанов в зависимости от мольного соотношения исходных компонентов образуются полимерные цепи, которые могут иметь различные концевые группы. Наличие последних приводит к реакциям удлиннения цепи. Так, при взаимодействии двух молекул полиуретанов, полученных при избытке диизоцианата и имеющих концевые изоцианатные группы, с водой происходит удлиннение цепи и образование макромолекул, содержащих мочевинные связи…»


�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/ppu_synthesis.php"�Читать далее�





«…В настоящее время пенополиуретаны занимают одно из первых мест среди полимерных теплоизоляционных материалов (пенопластов), что объясняется их хорошими физико-механическими и теплоизоляционными свойствами, стойкостью к атмосферным и агрессивным воздействиям, простотой технологии, возможностью изготовления на месте производства работ…»


�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/energy.php"�Читать далее�





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-302-95_Camapa.php"�ТСН 12–302–95 СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ      ЗДАНИЯХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ�   (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-302-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-303-95_Camapa.php"�ТСН 12-303-95-СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПЕРЕКРЫТИЙ НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМИ      ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПРОЕЗДАМИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ�     (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-303-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-304-95_Camapa.php"�ТСН 12-304-95-СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СОВМЕЩЕННЫХ      КРОВЕЛЬ�   (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-304-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-305-95_Camapa.php"�ТСН 12-305-95 СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ�     (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-305-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-306-95_Camapa.php"�ТСН 12-306-95-СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С НЕОТАПЛИВАЕМЫМ      ЧЕРДАКОМ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ�   (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-306-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/TCH_12-307-95_Camapa.php"�ТСН 12–307–95 СО�     ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ�   (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/TCH_12-307-95_Camapa.doc"�скачать в формате ".doc"�) 





  �HYPERLINK "http://www.proppu.ru/snip_2.04.14-88.php"�СНиП 2.04.14-88*�     ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ�   (�HYPERLINK "http://www.proppu.ru/files/snip_2.04.14-88.doc"�скачать в формате ".doc"�) 
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Примеры использования:
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�
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�
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Наносится как краска, действует как тепловой барьер! Сверхтонкий теплоизолятор Корунд по консистенции напоминающий обычную краску, является суспензией, которую можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает Уникальными теплоизоляционными свойствами ( 1мм Корунд = 50-60 мм мин. ваты) и обеспечивает антикоррозийную защиту. Керамическая Теплоизоляция Корунд высокоэффективна в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п. Он используется для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь согласно СНиП в системах отопления. Керамическая теплоизоляция Корунд эксплуатируется при температурах от – 60С до + 250С. Срок службы материала от 15 лет.


Сертифицированно и промышленно производятся слудующие модификации-��1 Корунд Классик  имеет не превзойденную теплофизику, пластичность и легкость. Пластиковое евро ведро 20 л теплоизоляционной краски Корунд Классик весит всего 10, 3 кг. При транспортировки и хранении жидкая теплоизоляция Корунд - практически не разбивается на фракции.


2 Корунд Антикор Впервые в России разработан уникальный материал, который можно наносить прямо на ржавую поверхность. Теплоизоляция Корунд Антикор является высокоэффективным теплоизоляционным покрытием, с дополнительными антикоррозийными свойствами, а не только консервантом и модификатором коррозии. ��3 Корунд Зима Впервые в России разработан материал, с которым можно работать до -10 °С. 


4 Корунд Фасад можно наносить слоями  толщиной от 1мм за один раз, и обладающий паропроницаемостью качественной фасадной краски. Сверхтонкий теплоизолятор Корунд Фасад - разработан специально для бетонных поверхностей. 


5. Корунд Анти конденсат С большей вероятностью устраняет образования конденсата, чем Классическая модификация и все существующие аналоги.


6.  Корунд Вулкан Сверхтонкий теплоизоляционный материал с рабочим диапазоном температур до + 540 С.
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«…Керамическая теплоизоляция Корунд высокоэффективна в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов и т. п…»  �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/?articles=read&articles_id=955"�Читать далее�





«…Строительная индустрия во всем мире давно работает над задачей создания сверхэффективных изоляционных материалов, позволяющих решать задачи эффективного утепления строительных конструкций и сочетающих в себе сверхнизкую теплопроводность, устойчивость к влаге и агрессивным средам, высоким колебаниям температуры, УФ-облучению, быть долговечными, технологичными и простыми в использовании…» �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/?articles=read&articles_id=1280"�Читать далее�





«…По консистенции материал напоминает обычную краску: это суспензия белого цвета, которую можно наносить на любую поверхность. После высыхания КОРУНД образует эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту. Высокое качество, экономичность и простота нанесения позволили материалам КОРУНД хорошо зарекомендовать себя на рынке профессиональной теплоизоляции…» �HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/?articles=read&articles_id=1201"�Читать далее�





�HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=0tze4q1G5x8"�Смотреть видео�





�HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=Fce0XY71pyo"�Смотреть видео�





ООО "Альтаиста" 


Ул. Республики 142, оф. 302 (Технопарк Тюменской области)


534-006


Stroim@elport.ru


Elport-ds@yandex.ru





ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА





ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть





Выберите путь продвижения вашей компании в сети интернет на � HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru" �Stroim.ELport.ru:�


После регистрации компании





Платите только за результат, используя тариф � HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services" �Промо�. 





� HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services" �Промо� – это оплата а результат + доступ ко всем основным сервисам традиционных тарифов. При заказе тарифа � HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services" �Промо� Вы вносите на счет своей фирмы некоторую сумму (от 1000 руб). По мере просмотра пользователями контактов фирмы и/или объявлений с этой суммы автоматически списываются средства с учетом установленной стоимости одного показа. Ознакомиться со всеми возможностями тарифа можно � HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/services" �здесь.�





Продвигайте коммерческое предложение вашей фирмы с помощью � HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru" �Stroim.ELport.ru�.





Мы оформляем коммерческое предложение на страницах нашего порталаж; публикуем от Вашего имени объявления с аннотаций Вашего коммерческого продвижения и ссылкой на него; размещаем эти объявления не только на портале, не только на сайтах партнерской сети, но и на десятках других досок объявлений; составляем и размещаем рекламное объявление в рекламной сети Яндекса, при этом настраиваем объявление на те регионы, которые Вас интересуют; включаем Ваше предложение в подписную рассылку «Новости строительного портала». То, что мы перечислили – это еще не все! Ваша компания переводится на тариф Промо. Подробнее о продвижении коммерческих предложений вы найдете � HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/promo_kom" �здесь�.








ООО "Альтаиста" совместно с � HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru" �Stroim.ELport.ru� предлагает Исследование необходимой отрасли рынка для вашего бизнеса. 





На портале � HYPERLINK "http://www.stroim.elport.ru" �Эльпорт� вы можете ознакомиться с примером подобных исследований: 


� HYPERLINK "http://stroim.elport.ru/?files=get&id=142" �"Каркасное домостроение. Малоэтажное строительство. Индивидуальное строительство (регион - УрфО)"�


«Жидкие теплоизоляционные материалы»


Вам не хватает клиентов? Вы хотите больше знать о своих конкурентах? Вам нужно оперативное и качественное исследование вашей отрасли рынка, чтобы увеличить продажи? Закажите маркетинговое исследование в ООО «Альтаиста». Для заказа используйте 


тел. 8(3452)534-006


тел. 8-912-39-39-981


электронную почту � HYPERLINK "mailto:elport-ds@yandex.ru" �elport-ds@yandex.ru�.








ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть





ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА








www.Stroim.ELport.ru – Строительная деловая сеть. Люди и Фирмы

